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Monoparete inox              

UNIPLUS PL      

33

Guida alla scelta dei componenti

PLC
Cappa antivento

modello C

PLT87
Elemento
a T 87°

PLTR
Elemento a T 87°
ridotto
a 60/80/100 mm

PLSR
Staffa a parete regolabile

PLI
Ispezione
con sportello
per gas/pellet

PLSC
Scarico condensa verticale

PLAE
Aumento
di sezione
eccentrico 

PLG87
Gomito a 87° 

PL50
Diritto

450 mm utili 

PL25
Diritto

200 mm utili 

PLSCB
Scarico condensa verticale
con basamento

PLCP
Collare a parete

PLCA
Cappa antivento

a botte

PLT45
Elemento a T 45°PLGI87

Gomito a 87°
ispezionabile 

PLG45
Gomito a 45° 

PLG30
Gomito a 30° 

PLAU
Aumento
di sezione 

PLRI
Riduzione
di sezione 

PLFF
Manicotto
femmina
femmina 

PLMM
Manicotto
maschio
maschio 

PLMR
Supporto light

con piastre 

PL200
Diritto 1950 mm utili 

PL100
Diritto 950 mm utili 

PLDH
Distanziatore 

PLIT
Ispezione
con tappo
per gas/pellet

PLIH
Ispezione
con sportello
per legna

PLIS
Ispezione
con tappo
per legna

PLR
Elemento regolabile

70-370 mm 

PLS25
Diritto 200 mm
con ganci per
cavi

PL15
Diritto

100 mm utili 

PLPF
Prelievo fumi

PLPT
Prelievo fumi
con termometro

PLLA
Cappa con

lamelle

PLVE
Cappa per

ventilazione

S/TAPPO
Tappo circolare
ad espansione

PLTAPPO
Tappo circolare cieco

PLREG
Regolatore
di tiraggio

PLFS
Fascia
di sicurezza

PLPC
Piastra terminale

PLFP
Fascia parapioggia 

PLPV
Piastra di
esalazione

ventilazione

PLTC
Terminale

conico
PLBF

Terminale orizzontale
a becco di flauto

PLTT
Terminale

antivento a T

PLCOP2
Coppella in feltro

di vetro max 1000°C

PLCOP
Coppella in lana

minerale max 250°C

PLCOP-HI
Materassino FVAT

max 1000°C con ALU

PLCOP-HISA
Materassino FVAT

max 1000°C senza ALU

PLNAS
Nastro adesivo alluminio

H=50mmL=50m

PLRT/60
Sportello di ispezione

da murare 

CACAVOSIC
Cavo inox per cappe

PLRA
Rete di testainox
per aspirazione

PLGS
Griglia di scarico

inox

FILOCOP
Filo per bloccaggio

materassino
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